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Elektroschranke

Ladeschranke fiir Mobiltelefone

Die Originalbauart und das Design der Marke POLAK machen aus dem Lade-
schrank fur Mobiltelefone eine einzigartige Technologie, die das Aufladen von bis
zu sechzehn Mobiltelefonen gleichzeitig erméglicht. Dank den drei unterschiedli-
chen Steckern kann nahezu jeder marktibliche Typ der mobilen Gerdte aufgeladen
werden. Nach dem Einlegen und Verbinden des Gerats mit dem Stecker beginnt
das mit einem Prozessor gesteuerte Ladegerat auf die schnellstmaogliche Art die
erforderliche Energie zu liefern. Einzelne Ladeboxen sind mithilfe eines benutzer-
freundlichen Munzenschlosses bzw. standardmaBigen Zylinderschlosses voll
abschlieBbar. Bis zu drei Ladeschranke kdénnen miteinander mithilfe eines Verbind-
ungskabels verdrahtet werden, Es handelt sich um eine ideale Einrichtung fur Ge-

Flussigkeitsschranke

Werkbankaufbauten

Ergonomische
Arbeitsplatze

ESD Programm

——— Stecker

Jede von den sechzehn Ladeboxen

verfligt liber drei Stecker - Mikro USB,

USB-A und Apple Lightning. Stecker
mit sicheren Ladekabeln.

Innenverkleidung
Der Innenraum der Boxen ist mit
3D Textilstoff verkleidet, die eine

meinschaftsraume, wie Essraume oder Garderoben, sowie Bliros und Betriebsstatten. komfortable Aufbewahrung sichert
und Beschadigung des Mobiltelefons

verhindert.

L Schldsser
Die Ladeboxen sind mit Zylinder-
schlgssern bzw. Munzenschlos-
sern flir Miinzen der Wahrungen:
tschechische Krone, Euro,
polnischer Zloty und ungarischer
Farint, versehen.

Die Schranke sind fur das
Aufhangen an der Wand
bestimmt, Lieferung chne

Montagematerial.

Ladeschrank fiir Mobiltelefone

. % WxDxH
SchlieBung Wahrung  Bestellnummer ok Pg
Zylinderschloss 20DSMT 830 %57 x 1155 35

K 20DSMTCZ 830x 57 x 1155 E
EUR 20DSMTEU 830x57x 1155 35
PLN 20DSMTPL 830x57x% 1155 35
HUF 20DSMTHU 830x57x 1155 35

16x Ladebox mit Steckern, die Box ist fir Mobileinrichtungen mit den Héchst-
maBen 180 x 100 x 22 mm, Anschlusskabel 2 m bestimmt

Miinzenschloss

Mit dem Verbindungskabel konnen gegen-
seitig bis drei Ladestationen verbunden
werden. Der ganze Zusammenbau wird dann

mit einem einzigen Anschlusskabel versorgt.

8
Fiir die Ladeschrénke fiir Mobiltelefone - Verblndungskabel E
ist die Farbgestaltung RAL 7035/7016 SM A R'I' = 0
(Korpus/Tiir) vorgesehen, die nicht FURNITURE Bestellnummer Lénge =
geandert werden kann, o W SmTU.eu 20PRKAB 1m
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Elektroschranke Flussigkeitsschranke

Segment-Ladeschranke

Dieser Schrank macht es moglich, elektrisches Werkzeug systematisch

aufzubewahren und dessen Akkumulator aufzuladen. In jedem der acht

Segmente finden Sie zwei Steckdosen, die fur das Aufladen mehrerer

Geréte gleichzeitig genutzt werden konnen. Der integrierte mittige Elek- Der Segmentschrank kann mit ang-

trokanal erspart Ihnen FuBbodenflache. Aus dem Grundriss tritt nur das eschlossenen el. Komponenten ein-

Anschlusskabel mit dem Stecker heraus. Der Segmentschrank wird ver- A schl. Zertifizierung der el. Sicherheit

drahtet, einschl. Zertifizierung der elektrischen Sicherheit, zum sofortigen bzw. ohne angescmosfs_e_ne Kompo-
. ) o ] nenten und ohne Zertifizierung

Einsatz, bzw. nicht verdrahtet und ohne Zertifizierung der elektrischen der sl Sicherheit bestallt werdan.

Sicherheit geliefert. Die Schranke werden mit Steckdosen Typ E flir die

Tschechische Republik und Steckdosen Typ NF, die zum Beispiel in

Deutschland benutzt werden, geliefert.

Basisfarbausfiihrung

- Die Farbkombination Gehduse RAL 7035,
RAL Turen RAL 5012 wird dann angewandt,
\ ' wenn in der Bestellung keine gewinschte

: E SMART

FURNITURE
o Www.smifuLeu

Farbstellung angefihrt ist.

adeschra
f ul ru; I‘-"-i.lt- e .:I.L.._, Segment-Ladeschrank Werkstatt-Ladeschr
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Der Segmentschrank kann mit ange-

schlossenen el. Komponenten einschl.
A Zertifizierung der el. Sicherheit bzw.

ohne angeschlossene Komponenten
und ochne Zertifizierung der el. Sicher-
heit bestellt werden.

SchlieBung

Die Ladeboxen sind mit Zylinderschiossern
bzw. Miinzenschlgssern fir Munzen der
Wahrungen: tschechische Krone, Euro, polnis-
cher Zloty und ungarischer Forint, versehen.

Steckdosen

ESD Programm

Segment-Ladeschrank mit Zylinderschloss

Steck- Bestellnummer
dosentyp  ohne Verdrahtung

E(CZ) 20BDS

F(CZ) 20BDSF

8x Box, versehen mit zwei Steckdosen 230V/ 164, 8x Zylinderschloss, die Schrankvariante

Bestellnummer
mit Verdrahtung

20BDSM
20BDSFM

WxDxH
mm

800 x 500 x 1850
800 x 500 x 1850

ohne Verdrahtung wird ohne innere Verkabelung, Anschlusskabel 2 m

Segment-Ladeschrank mit Miinzenschloss

Steck- Bestellnummer
dosentyp ohne Verdrahtung
(ZK  20BDSCZ
EUR  20BDSEU
E@ o 208DSPL
HUF ~ 20BDSHU
(ZK ~ 20BDSFCZ
EUR  20BDSFEU
FABE) PLN ~ 20BDSFPL
HUF  20BDSFHU

8x Box mit zwei Steckdosen 230V/16A, 8x Miinzenschloss, die Schrankvariante ohne
Verdrahtung wird ohne innere Verkabelung, Anschlusskabel 2 m

In jeder Box des Ladeschranks befinden sich
zwei Steckdosen 230V/16A. Steckdosen

in zwei Varianten - Typ E fir die Tschechische
Republik und weitere Lander und Typ F fur
Deutschland und weitere Lander.

Steckdose, Typ E Steckdose, Typ F

Katalogbezeichnung Katalogbezeichnung
E (CZ) F (DE)
sog. franzdsischer Typ, sag. deutschland Typ,
derin der Tschechischen der in Deutschland und
Republik und in weiteren in weiteren Landern
Landern verwendet wird verwendet wird

GroBe der Boxen

Die Boxen sind fur die Aufbewahrung des
Werkzeugs bzw. Laptops ideal. Der Innenraum
jeder Box betragt 390 x 325 x 475 mm.

CZK
EUR
PLN
HUF
CZK
EUR
PLN
HUF

Bestellnummer
mit Verdrahtung

20BDSMCZ
20BDSMEU
20BDSMPL
20BDSMHU
20BDSFMCZ
20BDSFMEU
20BDSFMPL
20BDSFMHU

800 x 500 x 1850

800 x 500 x 1850

&
kg
65
65

65

65



Elektroschranke

Werkstatt-Ladeschranke

Ladestation mit Entliftung und Kabeltllle fur die Verkabelung auf Basis

Fllissigkeitsschranke

Werkbankaufbauten
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ESD Programm

Werkstatt-Ladeschrank

kg
83

Tir Bestellnummer dD 2 -
der Konstruktion des Schranks SK2 vom aktuellen Mobelsortiment POLAK mm kg
Der Schrank ermoglicht die Nutzung eines breiten Zubehérsortiments Voll 20SK2PP 1044 x 405 x 1950 600
einschl. Elektrozubehdr, infolgedessen der Kunde eine Ladestation fir Verglast 20SK2PPS 1044 x 405 x 1950 600
Akkus mit einem groBen Stauraum gestalten kann. Und eben fur diese 2x Fachboden
Variante wurde der Verlangerungsanschluss PP300 erstellt, aus zwei gehartetes Sicherheitsglas

verbundenen Korpern mit insgesamt acht Schubladen und unabhangiger
Schaltung. Der Verlangerungsanschluss kann am Seitenteil des Schranks
in zwei Hohen befestigt werden. Eine weitere Mdglichkeit ist die Nutzung
des Verlangerungsanschlusses PP700 mit neun Steckdosen an der
Schrankruckwand.

Wahlen Sie einen geeigneten Verldn-
gerungsanschluss und Zubehor fir den

A Werkstatt-Ladeschrank. Der Verlanger-
ungsanschluss kann nicht an einer Loch-
platte angebracht werden.

Verlangerungszuleitungen fiir den Ladeschrank

Fur die Werkstatt-Ladeschranke sind zwei Typen der
Verlangerungszuleitungen vorhanden. Die erste von ihnen ist

die Verlangerung PP300 mit insgesamt 8 Steckdosen, aus zwei
einzelnen, gegenseitig verbundenen Profilen zusammengebaut.
Jedes Profil hat seinen eigenen Schalter. Wird einschl. Halter fiir die
Befestigung am Seitenteil des Schranks geliefert. Die zweite Variante
ist die Verlangerung PP700 mit 9 Steckdosen, wird mit magnetischer
Aufnahme geliefert.

Verlangerungszuleitung 700 mm Verlangerungszuleitung 2x 300 mm

Steck- WxDxH & Steck- WxDxH F 1
dosentyp Bestellnummer o kg dosentyp Bestellnummer i kg
E(CZ) 20PP700.EKU2 700x73x34 08 E(CD) 20PP300 300x73x34 08
F (DE) 20PP700F.EKU2 TJ00x%x73 %34 08 F(DE) 20PP300F 300x73x34 08

9x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, Anschlusskabel
3 m mit einer Ableitung von der Seite des Profils, wird mit mag-
netischer Aufnahme geliefert

Beide Zuleitungen insgesamt: 8x Steckdose 230V/16A, 2x Schalter
230V/16A, Anschlusskabel 3 m mit einer Ableitung von der Seite
des Profils, wird mit einem Halter fir die Befestigung am Seitenteil
des Ladeschranks geliefert

Fachboden Lochplatte / Dokumententasche
Bestellnummer WD ? k‘g Bestellnummer » .kg
SK2-004P 1010 x 350 100 40 fiir die Tir - 2 St. SK1-P1 350 07 /ks
Fachboden Blech Zn, Tragfahigkeit 100 kg, hishenverstellbar, fiir das Seitenteil - 2 5t, SK2-P2 308 1.0/ks
4x Hangehaken des Fachbodens filr die Riickwand SK1-P3 1032 23
Dokumententasche SK1-P4 350 12

Basisfarbausfiihrung

Die Farbkombination Gehause RAL 7035,
Tiren RAL 5012 wird dann angewandt,
wenn in der Bestellung keine gewtlinschte
Farbstellung angefihrt ist.
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') Das Sortiment des Einhan-
r
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r
r

geprogramms finden Sie
unter www.nabytek-polak.cz
= bzw. im Hauptkatalog Werk-
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