~<E AL -~ Y V' 4 | | ‘ ‘
—_— t“" U\' | "ar-ll"i'._;.f k
l

' | Werkbankaufbauten = ' ' EITEommg ! !

r N g
I l I ; i LA _r!
"NQ, 18]
* 1
. 1

|




Elektroschranke Fllissigkeitsschranke

Werkbankaufbauten

Schrankaufbau

Mithilfe des Schrankaufbaus konnen Sie auf einigen wenigen Quadratmetern
Ihr gesamtes Werkzeug verstauen. Basis des Schrankaufbaus auf die
Werkbank sind Sockel, auf die Rollladenschranke gestelit werden. Schranke
mit Tlren anstatt Rollo empfehlen wir vor allem flir das Aufhangen an die
Wand, dass die Turen den Arbeitsbereich nicht stéren. Die Sockel kénnen
um Lochblechplatten und der ganze Aufbau mit dem Einha&ngeprogramm
und Elektro-Zubehor erganzt werden. Die Beleuchtung kann mithilfe von
Magneten unter dem Aufbauschrank befestigt werden. Die Sockel sowie
Schrénke sind in zwei Breiten lieferbar.

Basisfarbausfiihrung

Die Farbkombination Gehduse RAL 7035,
Tiren RAL 5012 wird dann angewandt,
wenn in der Bestellung keine gewiinschte
Farbstellung angefiihrt ist.

SMART

FURNITURE
www.smfu.eu
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Ergonomische
Arbeitsplatze

Schrank Breite 1000 mm
Typ WxDxH i
Tiiren petilemmer mm kg g
mit Tir 20SK5 1000 % 350 x 736 40 25
mit Rollo 20SR5 1000 % 350 % 736 40 28

Riickwand Lochplatte, 1x Fachboden, Rollo Aluminium mit Federaufrol-
Imechanismus mit Drehstangenschloss, die Variante mit Tir ist fiir
das Aufhangen an die Wand geeignet

Sockel des Aufbauschranks

WxDxH =
Bestellnummer i kg Pg
20SRSP 1000 x 350 x 500 40 18
20SR5P2 1500 x 350 x 500 40 20

Der Schrank mit Tur ist vor allem fir das Aufhan-
gen an die Wand vorgesehen. An der Rickwand
O des Schranks befinden sich Versteifungen mit
Offnungen fiir die Verankerung der Schrénke.
Verbindungsmaterial wird nicht mitgeliefert,

Fachboden
Bestellnummer Wl l:.g
8NPO10-1 1000 % 206 32
8NPO15-1 1500 % 206 45

Volle Platte / Lochplatte

Bestellnummer  Bestellnummer HxW 1
Volle Platte Lochplatte mm kg
8NP10 8NPP10 380 % 1000 3
8NP15 8NPP15 380 x 1500 47

8NPP10H 190 x 1000 17
8NPP15H 190 x 1500 26

& Das Sortiment des Elektro-
T zubehors und des Einhén-

4 z geprogramms finden Sie

- unter www.nabytek-polak.cz
ey bzw. im Hauptkatalog Werk-
stattmabel 2018/1.
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ESD Programm

Schrank Breite 1500 mm
Typ : WxDxH > 2
Tifer Bestellnummer s kg kg
mit Rollo 20SR6 1500 % 350 % 736 40 32

Riickwand Lochplatte, Rollo Aluminium mit Federaufrolimechanismus
mit Drehstangenschloss

Beleuchtung
Bestellnummer Bestellnummer WxDxH F 1
natureloxiert schwarzeloxiert mm kg
SLIMp58 SLIMp58B 1000 x 136 % 26 24
SLIMp30 SLIMp30B 600x 136x 26 20

Fir die Befestigung der Beleuchtung unter dem Schrank ist die mag-
netische Aufnahme zu bestellen

Magnetische Befestigung
Bestellnummer EKU2

Beleuchtung

Beleuchtung mit magnetischer Aufnahme




Elektroschranke

Pfostenaufbau fiir die Werkbank KO

Der Aufbau erweitert die Nutzungsmaoglichkeiten der Werkbanke Kombi
mit der Arbeitsplattentiefe 700 mm. Bei der Nutzung des Aufbaus erhalt
der Kunde die Méglichkeit, die ganze Breite des Einhangeprogramms

zu nutzen, einschlieBlich des sinstellbaren Zubehdrs des ergonomischen
Programms. Die Bedienung kann so ihren Arbeitsbereich besser

anpassen und organisieren, was unter anderem die Mudigkeit vermindert

und die damit zusammenhéangende Produktivitdt erhoht. Mit diesem Typ
des Aufbaus kénnen alle Varianten und Breiten der Werkbanke Kombi
nur mit der Tiefe 700 mm versehen werden.

Fllissigkeit

sschranke

Werkbankaufbauten

MBI

Wahlen Sie die entsprechende Vari-

ante von Arm-Aufhangungssystem
auf der anliegende Seite.
Eine erweiterte Auswahl von Arm-

Aufhangungssystemen finden Sie
auf die Seite 32.

Basisfarbausfiihrung

Die Farbkombination Gehduse RAL 7035,
Turen RAL 5012 wird dann angewandt,
wenn in der Bestellung keine gewlinschte
Farbstellung angeflhrt ist.

Schrankaufbay

SMART

FURNITURE
www.smfu.eu

Ergonomische
Arbeitsplatze

ESD Programm ﬁ

Arm mit Aluprofil Pfosten
W Bestellnummer e & W Bestellnummer Anzahl v £
mm kg kg mm Platten kg kg
1500 8ALNR15 6 6,2 1500 20NS4 3 100 25,5
2000 8ALNR20 6 1.2 2000 20NS5 3 100 29,0
2500 8ALNR25 6 8.1 2500 20NSB 3 100 330

Der Arm kann um eine pneumatische Schnellkupplung erganzt werden, Um
130 mm verschiebbar, Profil 40 x 40 mm

Die Konstruktionen werden als Set geliefert und die Héihe der Pfosten kann
nicht verédndert werden, die Hihe tber der Arbeitsflache ist 1142 mm

Volle Platte / Lochplatte Fachboden
Bestellnummer Bestellnummer HxW & ; DxW F
Volle Platte Lochplatte mm kg Bestellnummer mm kg
8NP10 8NPP10 380 % 1000 30 8NPO10-1 206 % 1000 32
8NP12 8NPP12 380% 1200 37 8NPO12-1 206 % 1200 38
8NP15 8NPP15 380 x 1500 47 8NPO15-1 206 1500 45
8NPP10H 190 x 1000 17 8NPO10-2 370 % 1000 50
8NPP12H 190x 1200 21 8NPO12-2 370 1200 58
8NPP15H 190% 1500 26 8NPO15-2 370 % 1500 70
20NPP6E 380 x 600 20 20NPOGE 206 % 600 20

Einhdngesystem

Der Arm mit der Tragfahigkeit 10 kg
kann an den Pfosten in beliebiger Hohe
befestigt werden. Wahlen Sie unten die
geeignete Variante der Ausstattung.

Arm 10 kg

Der Arm mit der Tragfahigkeit 30 kg
kann an den Pfosten in einer (1) Hohe
befestigt werden. Wahlen Sie unten

die geeignete Variante der Ausstattung.

Arm 30 kg

s & - &
Bestellnummer kg kg Bestellnummer kg kg
20ERY1 10 3 20ERY2 30 4
— S
——— e =
Gabel Gabel mit Halter- Gabel mit Fester Bildschirm und
mit Lochplatte ungen der Boxen Klappfachboden Fachboden Tastaturhalterung
Bestellnummer k.g Bestellnummer Ig Bestellnummer k'g Bestellnummer k‘g Bestellnummer ;t“,{,f,';“;;?g k‘g
20ERY3Z 5 20ERY4 55 20ERYS 7 20ERY9 5 20ERYE | giim
Die Lochplatte kann von Die Lochplatte kann von 20ERY7  furdieTastatr 3
bejden Seiten der Gabel beiden Seiten der Gabel 20ERYg8  [furBigschim 4
sowie Tastatur

angebracht werden angebracht werden, die

Box wird nicht mitgeliefert



Elektrozubehor




Stromschienen

o

POLAK CZ 5ra
ads in

Stromschienen fiir Schubladenschréanke

]
w o

123 mm / schublade 125

histrative Abbildung

| |

Stromschiene ZS 27D
Steck- Bestellnummer F
dosentyp Bestelinummer mit Montage W x Dx Hmm kg
E(CZ) EZS27 EZS27M 504x123x66 26

F (DE) EZS27F EZS27FM  504x123x66 26

3x Steckdose 230V / 16 A, 3x Schutzschalter 230 V / 16 A, pneu-
matische Schnellkupplung 1/4*, wird einschl. Aufnahme fiir den
Schubladenschrank und ohne Anschlusskabel (400 V / max. 20 A)
und Prneumatikschlauch geliefert.

Stromschienen

Elektrozubehor

Zertifizierte Vollaluminium-Stromschienen, tragendes El-
ement des Elektrozubehdors fur POLAK Werkstattmadbel.
Robuste Bauart, klappbare frontseitige Abdeckung fir
einfache Wartung, elegantes Design.

Die Sicherungselemente gewahrleisten hohe Sicherheit
flir den Benutzer und die elektrische Ausriistung. Um
die Nutzungsart der Stromschienen zu erweitern, haben
wir eine pneumatische Schnellkupplung eingebaut. Dank
dieser Bauart finden sie in zahlreichen Applikationen und
Kombinationen mit den Ubrigen Produkten der Werk-
stattmadbel Anwendung. Sie werden mit Steckdosen
vom Typ F, die zum Beispiel in Deutschland verwendet
werden, und mit Steckdosen vom Typ E fir die Tsche-
chische Republik geliefert.

Schutz mit einer

Abdeckun
§UFR1N%§RE ———

Anleitungen und Montage-
Tipps fur die AnschlieBung
der Stromschienen finden

Sie unter www.smfu.eu.

Stromschiene ZS 36D
Steck- Bestellnummer F
dosentyp Bestellnummer mit Montage WxDxHmm kg
E(C2) EZS36 EZS36M 657x123x66 31

F(DE) ~ EZS36F EZS36FM  657x123x66 3.

3x Steckdose 230V / 16 A, 3x Schutzschalter 230V / 16 A, pneu-
matische Schnellkupplung 1/4", wird einschl. Aufnahme fiir den
Schubladenschrank und ohne Anschlusskabel (400 V / max. 20 A)
und Pneumatikschlauch geliefert.

Stromschiene 7S 45D
Steck- Bestellnummer &
dosentyp Bestellnummer mit Montage WxDxHmm kg
E(CZ) EZS45 EZS45M 810x123x66 37

F (DE) EZS45F EZS45FM  810x123x66 37

4x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Schutzschalter 230V / 16 A, pneu-
matische Schnellkupplung 1/4", wird einschl. Aufnahme fiir den
Schubladenschrank und ohne Anschlusskabel (400 V / max. 20 A)
und Pneumatikschlauch geliefert.

Verlangerungszuleitungen Beleuchtung



Mstrative Abbikdong

Stromschienen fur die Werkbankaufbauten

123mm

g 8 2
u_°*
Stromschiene EN V2
Steck-  Best-Nr. ohne Best.-Nr, mit P
dosentyp ﬁﬁgmﬂr\c{he Spéneumatlscher Wx DxHmm kg
pplung hnellkupplung
E(CZ) EN21 EN21P 934 x123x66 46
E(CZ) EN22 EN22P 1M14x123x66 52
E(CD) EN23 EN23P 1414%123x66 6.2
F (DE} EN21F EN21FP 934 x123x66 46
F (DE} EN22F EN22FP 1M114x123x66 52
F (DE) EN23F EN23FP  1414x%123x66 6,2

3x Steckdose 230V / 16 A, 1x Schutzschalter 230V / 16 A, pneuma-
tische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Schutzschal-
ter 400 V / 16 A, werden ohne Anschlusskabel geliefert

(400 'V / max 20 A) und Pneumatikschlauch geliefert.

Stromschiene EN V1
Best.-Nr, ohine
sy Srsmite
E(C2) ENT1
E(CZ) EN12
E (CZ) EN13
F (DE) EN11F
F (DE) EN12F
F (DE) EN13F

Best.-Nr. mit
pneumatischer
Schnellkupplung

WxDxHmm

EN11P 934 %123 x 66
EN12P 1114 %123 x 66
EN13P 1414x 123 x 66
ENT1FP 934 %123 x 66
EN12FP  1114x123x 66
EN13FP  1414x123x66

i
kg
41
47
5,6
41
4.7
56

5x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Schutzschalter 230V / 16 A, pneuma-
tische Schnellkupplung 1/4", werden ohne Anschlusskabel
geliefert (400 V / max 20 A) und Pneumatikschlauch geliefert.

Steckdose, Typ E
Katalogbezeichnung E (CZ)

s0q. franzosischer Typ, der
in der Tschechischen Repub-
lik und in weiteren Landern
verwendet wird

Steckdose, Typ F
Katalogbezeichnung F (DE)

s00. deutscher Typ, der in
Deutschland und in weiteren
Landern verwendet wird

Stromschiene EN V3
dggg;'{;{p ﬁsétérgﬁ??r?ee pﬁgeztherl\ltrikglér Wx DxHmm k.g
Schnellkupplung  Schnellkupplung
E(CZ) EN31 EN31P 934x123x66 49
E(@) EN32 EN32P M14x123x66 55
E(CZ) EN33 EN33P 1414%123x66 65
F (DE) EN31F EN31FP 934x123x66 49
F (DE) EN32F EN32FP M14x%x123%66 55
F (DE) EN33F EN33FP 1414%123x66 65

3x Steckdose 230V / 16 A, 3x Schutzschalter 230V / 16 A, pneuma-
tische Schnellkupplung 1/4", Stopp-Taste 230 V, 1x Steckdose

400V /16 A, 1x Schutzschalter 400V / 16 A, 1x Schutzschalter 230 V
/ 6 A, Abschalt-Spannungsausliser 230 V, werden ohne Anschlusskabel
geliefert (400 V / max 20 A) und Pneumatikschlauch geliefert.

Rahmen fiir die Stromschiene

Verdeckung des Zwischenraums um die Stromschiene
im Aufbau der Werkbanke. Mehr Informationen auf der
Seite 155 im Kapitel Werkbanke-Zubehor

bzw. unter www.smfu.eu



Elektrozubehor

Stromschienen fiir Kontroll- und Priifungsplatze

sl o=

Stromschiene K1 36D

i Bestellnummer WxDxHmm o
E(Q) EK136 657x123x66 30
F (DE) EK136F 657x123x66 30

3x Steckdose 230V /10 A, 1x Schalter 230V / 10 A, Schutzschalter
und Schutzleiter 230V / 10 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4",
wird einschl, Aufnahme fur den Schubladenschrank und ohne An-

schlusskabel (230 / max. 16 A) und Pneumatikschlauch geliefert.

123 mm

Hhistrative Abbikhng

Stromschiene K2 36D
Steck- Bestellnummer W x Dx H mm
Eine (1) Steckdose der Stromschiene ist doseiTtyp _ !g
mit dem Schalter verschaltet. E(CZ) EK236 657x123x66 31
F (DE) EK236F 657 x123x66 3,

Ix Steckdose 230V /10 A, 1x Schalter 230V / 10 A, Datensteckdose
RJ45, Schutzschalter und Schutzleiter 230V / 10 A, pneumatische
Schnellkupplung 1/4", wird einschl. Aufnahme fiir den Schubladen-
schrank und ohne Anschlusskabel (230 V / max 16 A), Datenkabel
und Pneumatikschlauch geliefert

Befestigungskomponenten fir Stromschienen O

Befestigung an der Werk- Die Befestigung-
skomponenten

werden einschl.
Verbindungsma-
terial geliefert.

bankplatte und am TischfuB

Bestellnummer EKU1

Befestigung zwischen
den Pfosten

Bestellnummer EKUZ2

__ Magnetische Befestigung
@ Bestellnummer EKU2

Stromschienen Verlangerungszuleitungen Beleuchtung



Verlangerungszuleitungen

Steckdose, Typ E Steckdose, Typ F

Katalogbezeichnung E (CZ) Katalogbezeichnung F (DE)

sog. franzdsischer Typ, der
in der Tschechischen Repub-
lik und in weiteren Landern
verwendet wird

mmm

A ]

s0q. deutscher Typ, der in
Deutschland und in weiteren
Landern verwendet wird

Verlangerungszuleitung 250 mm

d(srtsgfzﬁp Bestellnummer Wx D x Hmm E
E(C2) PP250 250x73x34 08
F (DE) PP250F 250x73x34 08
3x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, Anschlusskabel
3 m mit einer Ableitung von der Seite des Profils
Y
Verlangerungszuleitung 400 mm
dgﬁgﬂ{;p Bestellnummer Wx Dx H mm Ig}
E(C2) PP400 400x73x34 1.1
F {DE) PP400F 400x73x34 10

5x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, Anschlusskabel
3 m mit einer Ableitung von der Seite des Profils

Zertifizierte Verlangerungszuleitungen in der Ausflhrung
fir Gewerbe und Industrie.

Der schlanke Vollaluminiumkdrper zeichnet sich durch
einfache und dabei bestandige Bauart aus. Der Kérper
hat auf der Riickseite Aussparungen flir verschiedenste
Aufnahmearten.

Im Rahmen der Elektrifizierung Ihrer Werkstatt handelt
es sich um ein kleines, jedoch wichtiges Element.

Sie werden in der Ausflihrung mit Steckdosen vom Typ
F, die zum Beispiel in Deutschland verwendet werden,
und mit Steckdosen vom Typ E fiir die Tschechische Re-
publik geliefert.

Schutz mit einer
deckung

|§u%4~%5£ =t
o VowwLsmifuLeu c €

Bei der nachtraglichen Mon-
tage am Schrankgestell ist
das Gestell mit einer Offnung

fir die Zuleitung zu versehen.

D
Verlangerungszuleitung 700 mm
dgggﬁﬁp Bestellnummer WxDxHmm k'g
E(CZ) PP700 700x73x34 17
F (DE) PP700F 700x73x34 17

9x Steckdose 230V/164A, 1x Schalter 230V/16A, Anschlusskabel
3 m mit einer Ableitung von der Seite des Profils

ltrtive Albildung

Ladestation fiir Akkus

Die Verlangerungszuleitung 700 mm kann zum Beispiel
als Ladestation fiir Akkus in den Schranken SK (S. 235)
bzw. UK (5. 243), in die hervorragend die magnetische
Befestigung passt, verwendet werden.



Verlangerungszuleitung fir Schubladenschranke

73 mm / schublade 75

Verlangerungszuleitung Z5 36D

Steck- Bestellnummer
dosentyp Bestellnummer mit Montage

E(CZ) PPZS36 PPZS36M

F(DE)  PPZS36F PPZS36FM

Elektrozubehor

F 1
Wx DxHmm ka
657 x73x34 14
657 %73 %34 1.4

3x Steckdose 230V / 16 A, 1x Schalter 230 V / 16 A, Anschlusskabel
3 m mit einer Ableitung vom hinteren Bereich des Profils, wird einschl.
Halterung in den Schubladenschrank, Stecker zum Anschluss

Nliskrativie Abbtldung

‘ ‘
<
Verlangerungszuleitung Z5 27D Verlangerungszuleitung Z5 45D
teck- Bestellnummer & k- Bestellnummer [ 1
dcsmgﬁtyn Bestellnummer = Montage WxDxHmm o dcszggcﬂtvp Bestellnummer Montage WxDxHmm g
E(CZ) | PPZS27 PPZS27M S504x73x34 12 E(CZ)  PPZ545 PPZ545M 810x73x34 17
F(DE) ~ PPZS27F PPZS27FM  504x73x34 12 F(DE} ~ PPZS45F  PPZS45FM B10x73x34 17

3x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, Anschlusskabel
3 m mit einer Ableitung vom hinteren Bereich des Profils, wird ein-
schi. Halterung in den Schubladenschrank, Stecker zum Anschluss.

4x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, Anschlusskabel
3 m mit einer Ableitung vom hinteren Bereich des Profils, wird
einschl. Halterung in den Schubladenschrank, Stecker zum Anschluss.

Orientierung der Verlangerungszuleitungen
im Schubladenschrank

Fir einfachere Handhabung des an die Verlange-
rungszuleitungen angeschlossenen Anschlusskabels
kann das Profil mit dem Steckdosenstift nach unten
montiert werden. Die Steckdose wird mit dem Kabel
nicht blockiert.

Mehr Informationen unter www.smfu.eu

Befestigung der Verlangerungszuleitung

Befestigung an der Werk-
bankplatte und am TischfuB

Bestellnummer EKU4

Magnetische Befestigung

Bestellnummer EKU2

Nlistratie Ablilcurg

Stromschienen Verlangerungszuleitungen Beleuchtiing



Verwendung der Stromschienen und Verlangerungszuleitungen

Da die Stromschienen und die Verlangerungszuleitungen von POLAK auf unterschiedliche Art befestigt werden
kénnen, ist deren Verwendung in Kombination mit den Gbrigen Komponenten der Werkstattmaobel in der Tat breit.
Vor allem die magnetische Befestigung verleiht Ihnen mehr Freiheit - es gentigt nur ein Metallgegenstiick - jedes

einzelne Teil der POLAK-Mdobel.

Die Befastigung '
am Tischbein kann
auch bei einem ver-

]
stellbaren Tischbein t
verwendet werden '
(S. 147). Mehr Infor-

mationen finden Sie
unter www.smfu.eu

Rahmen flr die Stromschiene

Best,-Nr. 8NPR15

Befestigung am Tischful3

Magnetische Befestigung

Stromschiene K2 360 657 mm, Best-Nr. EK236
Magnetische Befestigung, Best.-Nr. EKU2

Befestigung zwischen den Pfosten

Stromschiene 25 270 504 mm, Best -Nr, E7527
Betestigung am Tischiul, Best.-Nr. EKU1

Befestigung an der Werkbankplatte

Stromschiene 75 270 504 mm, Best.-Nr, EZ527
Befestigung an der Werkbankplatte, Best-Nr, EKUT

Die Befastigung
am Tischbein kann
auch bei einem ver-

stellbaren Tischbein
verwendet werden
(S. 147). Mehr Infor-

mationen finden Sie
unter www.smfu.eu

Befestigung am Tischful3

Verlangerungszuleitung 400 mm, Best.-Nr, PPA00
Befestigung am Tischfuf, Best-Nr. EKUA4

Befestigung an der Werkbankplatte

Verlangerungszuleitung 250 mm, Best.-Nr, PP250
Befestigung an der Werkbankplatte, Best.-Nr. EKU4

Stromschiena EN 1 1414 mm, Best.-Nr. EN13
Befestigung zwischen den Piosten, Best.-Nr. EKU3

Befestigung an der Werkbankplatte

Stromschiena EN 3 934 mm, Best.-Nr. EN31
Befestigung an der Werkbankplatte, Best.-Nr. EXU1

Befestigung im Schubladenschrank

Stromschiene 25 27D 504 mm, Best.-Nr. EZ527

Magnetische Befestigung

Verlangerungszuleitung 400 mm, Best.-Nr. PPA00
Magnetische Befestigung, Best.-Nr, EKU2

Befestigung an der Werkbankplatte

Verlangerungszuleitung 700 mm, Best.-Nr. PP700
Befestigung an der Werkbankplatte, Best-Nr. EKU4

Befestigung im Schubladenschrank

Verlangerungszuleitung 270 504 mm, Best.-Nr. PPZ527



Beleuchtung

POLAK setzt bei Beleuchtung auf eigene Entwicklung und den
Trend der heutigen Zeit - maximale Energieeinsparung bei maxi-
maler Leistung. Original-Alukérper der Leuchten, Original-Elek-
tronik, LED Technologie, hochwertige Verarbeitung - das sind die
von POLAK hergestellten Beleuchtungskorper SLIMp. Sie verbinden
das elegante, schlanke Design und Top-Leistungsparametern.

Technische Beschreibung der SLIMp

eloxierter Vollaluminiumkdrper mit 1angs gerichteten
Multifunktionsaussparungen,

Speisung 230 V / 50 Hz, Anschlusswert 58 W und 17 W
mechanischer Schalter, 3 m langes Stromanschlusskabel
LED Dioden LG Innotek, Mikroprisma Diffusor — niedrige UGR
Lichtfarbe - chromatische Temperatur 4000 K

kapazitive Tastenbetatigung

SLIMp Leuchte
Bestellnummer Bestellnummer L
natureloxiert schwarzeloxiert peoE el
SLIMp58 SLIMpS58B 1000x136x26 24

Aufnahme der LED Leuchte

Stromschienen

Verlangerungszuleitungen

Elektrozubehor

‘ ( E SMART
FURNITURE

Www.smfu.eu

Funktion der Lichtelektronik

Die Plus und Minus - tasten dienen zur Lichtstromrege-
lung im Bereich 30-80 %.

Taste A - automatische Regelung, die stufenlos die ein-
gestellten Lichtbedingungen am Arbeitsplatz in Abhangigkeit
von den Lichtbedingungen der Umgebung reguliert.

Taste B - maximale 100 % Lichtleistung, kehrt nach 5 Mi-
nuten zum ursprunglichen Wert (80 % der Leistung) zurtck.

Schutz mit einer

electromagnetic
Abdeckuni

compatibility

Die magnetische Befestigung kénnen Sie
entsprechend auf den POLAK-Priifarbe-
itsplétzen verwenden - Befestigung an der
Blechdecke des Arbeitsplatzes.

Befestigung am Ausleger i

Bestellnummer EKUS i
Fliichtig Aufnahme

1

Magnetische Befestigung '

Bestellnummer EKUZ '

L}

Beleuchtung



SLIMp Lampe

Bestellnummer Bestellnummer ]
natureloxiert schwarzeloxiert WxDxHmm kg
SLIMp17 SLIMp17B 200x136x26 13

Lange des flexiblen Rohrs 600 mm.
Die Lampe wird ohne Befestigungskomponenten geliefert.

Befestigung auf der Platte

Bestallnummer EKUB

Drehbare Ausfithrung

Befestigung an der Plattenseite

Bestellnummer

Drehbare Ausfihrung

Technische Angaben zur Leuchte SLIMp58

Leistung Lichtstrom  Anschlusswert (1.2 m iber der Arbeitsfliche)
100% 10800 Im 58 W 2750 Ix

80% 8640 Im 46w 2200 Ix

50% 5400Im 29w 1380 Ix

30% 32501m 17w 820 Ix

Lichtstarke Emax.

Technische Angaben zur Lampe SLIMp17

Leistung Lichtstrom  Anschlusswert (06 m tiber der Arbeitsfiche)
100% 23501m 17w 1880 Ix

80% 18721Im 14W 1500 Ix

50% 11701m 9w 940 Ix

30% 700 Im 6BW 560 Ix

Lichtstdrke Emax.

Dank dem flexiblen, form-
baren Rohr kénnen Sie die
Arbeitsflache genau nach
|hrem Bedarf beleuchten.

Befestigung an der Lochplatte

Bestellnummer EKUT
Drehbare Ausfiihrung

A

£,

1.2m

100% Leistung

2800 2450 2100 1750 1400 1050 700 Ix

*
|

100% Leistung

1750 1400 1050 100 350 0 [x



